
 Ochranná přilba COSMOS

Ochranné přilby COSMOS splňují požadavky EN 397-2012 a byly testovány notifikovanou osobou č. 0194 INSPEC.

POUŽITÍ
Pomocí regulačního kolečka je třeba nastavit obvod náhlavního kříže tak, aby přilba pevně a pohodlně držela na hlavě 
uživatele.
Přilba poskytuje uživateli určitý stupeň ochrany před padajícími předměty.

ÚDRŽBA
Přilba má být čištěna pomocí teplé vody a neagresivního čistidla. Přímý kontakt s rozpouštědly a alkoholy může ovlivnit 
vlastnosti materiálu skořepiny, a proto je třeba se mu vyhnout.

KONTROLA
Před každým použitím má být přilba zkontrolována, zda nejeví známky poškození (praskliny, hluboké škrábance apod).
Pokud přilba utrpěla těžší náraz, musí být vždy vyřazena i pokud nejeví známky poškození. Před použitím se vždy 
ujistěte, že náhlavní kříž pevně drží v přilbě.

SKLADOVÁNÍ 
Čistá a osušená přilba má být skladována při pokojové teplotě mimo přímý zdroj slunečního záření. Nenechávejte 
přilbu před předním nebo zadním oknem automobilu.

PODBRADNÍ PÁSEK
Pokud používáte podbradní pásek, musí být upevněn na háčky na obou stranách náhlavního kříže.

ŽIVOTNOST
Přilba má být vyměněna po 4 letech standardního používání

UPOZORNĚNÍ
Pokud je přilba používána společně s chrániči sluchu, kombinace přilby a chráničů sluchu NESPLŇUJE požadavky na 
izolaci před elektrickým proudem dle EN 387.
Přilbu nikdy neupravujte způsobem jiným než je doporučeno výrobcem. Nikdy přilbu nepoužívejte pokud je prasklá 
nebo poškozená. Na přilbu nepište ani neaplikujte laky. 
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